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Pergo Cover y Pergo Prime son los 2 sistemas de pérgolas de lona  Pergo Cover and Pergo Prime are the two tensioned fabric pergola
tensada de la nueva Gama Pergo, los cuales comparten muchas  systems from the new Pergo range, which share many advantages and
ventajas e innovaciones, manteniendo cada uno sus caracteristicas  innovations, although each has distinct features and applications.
ES+GB

y aplicaciones especificas.



Pergo Cover ¢ Cover S

Detalles Técnicos * Technical Details

¢ Tratamiento de los aceros vy tornillos: ZnNi, Delta Protekt®, Zn+Lacado
¢ Calidad de lacado: Pintura empleada Qualicoat
¢ Calculo estructural: Eurocodigos

Steel and Screw Treatment: ZnNi, Delta Protekt®, Zn+Coating
Coating Quality: Paint Used Qualicoat
Structural Calculation: Eurocodes

Pergo Prime ¢ Prime S

Detalles Técnicos * Technical Details

¢ Tratamiento de los aceros Yy tornillos: ZnNi, Delta Protekt®, Zn+Lacado
« Calidad de lacado: Pintura empleada Qualicoat
¢ Calculo estructural: Eurocodigos

Steel and Screw Treatment: ZnNi, Delta Protekt®, Zn+Coating
Coating Quality: Paint Used Qualicoat
Structural Calculation: Eurocodes

Posibles Montajes ¢ Possible Installations

Pergo CovereCover S
Pergo PrimeePrime S

Pergo CovereCover S
S

Pergo Prime¢Prime

e EN1999-1-1 e EN1999-1-1 e EN1999-1-1 e EN1999-1-1
e EN1991-2-4 e EN1991-2-4 « EN1991-2-4 e EN1991-2-4 -
¢ Iluminacion: Lighting: ¢ lluminacidn: » Lighting:

» Led Cob: 6 Watios - IP 65 - 320 Leds x metro - 3000°K - 90 Im/W
» Led Spot: 2,5 Watios - IP 65 - 3000°K - 130 Lm/W
« Control:
» Caja plug and play Elite-i 150W - IP 65
» Fuente de alimentacion 150W / 300W

« Led Cob: 6 Watts - IP 65 - 320 LEDs per meter - 3000°K - 90 Im/W
« Led Spot: 2.5 Watts - IP 65 - 3000°K - 130 Im/W
Control:
* Plug and Play Box Elite-i 150W - IP 65
« Power Supply 150W / 300W

e Led Cob : 6 Watios - IP 65 - 320 Leds x metro - 3000°K - 90 Im/W
« Led Spot: 2,5 Watios - IP 65 - 3000°K - 130 Im/W
« Control:
e Caja plug and play Elite-i 150W - IP 65
e Fuente de alimentacion 150W / 300W

« Led Cob: 6 Watts - IP 65 - 320 LEDs per meter - 3000°K - 90 Im/W
e Led Spot: 2.5 Watts - IP 65 - 3000°K - 130 Im/W
Control:
« Plug and Play Box Elite-i 150W - IP 65
« Power Supply 150W / 300W
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Pergo PrimeePrime S

¢ Sistema de Clipado: Clipping System: ¢ Sistema de Clipado: e Clipping System:
» Répido e Fast « Rapido e Fast
¢ Motor Motor ¢ Motor e Motor
* Elite-i Autotensado « Elite-i Auto-tensioning * Elite-i Autotensado « Elite-i Auto-tensioning
e Par: 40 Nm e Torque: 40 Nm e Par: 40 Nm « Torque: 40 Nm : :
» Velocidad: 15 RPM « Speed: 15 RPM e Velocidad: 15 RPM e Speed: 15 RPM S .. S ..
» Alimentacion: 230V / 50 Hz « Power Supply: 230V / 50 Hz e Alimentacion: 230V / 50 Hz « Power Supply: 230V / 50 Hz - -
+ Potencia: 228 W « Power: 228 W « Potencia: 228 W « Power: 228 W Simple Doble Triple
e Consumo: 0.99 A « Consumption: 0.99 A e Consumo: 0.99 A e Consumption: 0.99 A Simple Double Triple
» Tiempo de funcionamiento continuo: 4 min. « Continuous Running Time: 4 min. » Tiempo de funcionamiento continuo: 4 min. « Continuous Running Time: 4 min. Sp N ) ) )
» Proteccion: IP44 * Protection: IP44 e Proteccion: IP44 « Protection: IP44 e S Palillo intermedio Palillo terminal SP
« Caja motor: Motor Box: « Caja motor: « Motor Box: i (mm) Crosbar profile Terminal bar profile | (mm)
e Multiplicador de velicidad: 1,3/1 « Speed Multiplier: 1,3/1 e Multiplicador de velicidad: 1,3/1 e Speed Multiplier: 1,3/1 2500 4 2 390
¢ Tejadillo: Small Roof: ¢ Tejadillo: e Small Roof: T 3000 5 2 445
» Panel Composite « Composite Panel e Panel Composite e Composite Panel Instalacién con inclinacion
» Espesor total: 3mm « Total Thickness: 3mm e Espesor total: 3mm « Total Thickness: 3mm de 4° hasta 11° 3500 6 2 500
» Espesor del aluminio: 0,3mm e Aluminum Thickness: 0,3mm e Espesor del aluminio: 0,3mm e Aluminum Thickness: 0,3mm Installation with an 4000 7 2 555
» Composicion: Aluminio/Polietileno « Composition: Aluminum/Polyethylene e Composicion: Aluminio/Polietileno e Composition: Aluminum/Polyethylene inclination from 4°to 11° 2 4500 8 2 610
» Peso: 3,85 kg/m2 « Weight: 3,85 kg/m2 e Peso: 3,85 kg/m2 « Weight: 3,85 kg/m2 5000 9 2 665
« Clasificacién al fuego: B2 segin DIN 4102-1/1998 « Fire Classification: B2 according to DIN 4102-1/1998 « Clasificacién al fuego: B2 segin DIN 4102-1/1998 « Fire Classification: B2 according to DIN 4102-1/1998 5500 10 2 720
* Falsas Maniobras: False Maneuvers: ¢ Falsas Maniobras: * False Maneuvers: L = Linea  Width 5000 11 2 775
* Segun UNE EN 12194:2000 » According to UNE EN 12194:2000 e Segun UNE EN 12194:2000 « According to UNE EN 12194:2000 S = Salida * Projection
A= Altura  Height | S —J 6500 12 2 830
- Gtot segiin UNE EN 14501 - Gtot segin UNE EN 14501 .
c € 3 Tejido: C € 8 Tejido: Perfiles
o & e Opaque 622 Clase 4 | & e Opaque 622 Clase 4 Profiles 1%
CLASE 5* * W92 Clase 3 CLASE 5* * W92 Clase 3 150 15 - 20 % 2
Class 5* Gtot according to UNE EN Class 5* Gtot according to UNE EN o ‘0 0 — Tejadilo P Tej;—'d'iioH
*Puede variar segln configuracion 74507 *Puede variar segun configuracion 74507 ) Al I ] Smalt Smalt
y ) ® Opaque 622 Class 4 i ® Opaque 622 Class 4 [c 9 — - Roof Roof
t may vary depending on the It may vary depending on the F H
Pergo Cover Pergo Cover S configuration ® W92 Class 3 Pergo Prime Pergo Prime S configuration ® W92 Class 3 ° o 2 80 76 34 34
2 2 o o 8 §T =
Rangos de Uso ¢ Usage Ranges Rangos de Uso ¢ Usage Ranges " S F i - - o _ Iﬁi @ =3l
Rangos maximos (mm) « Maximum Ranges(mm) Rangos maximos (mts) [ Q ] K P CJ D%
, , , , Pilar Estructural Prime Pilar Estructural Cover Guia Travesafo Motor Canalén Embellecedor Palillo Empalme Palillo Palillo Empalme
dulo - T module 2 moédulos - 2 modules 1 mddulo - T module 2 modulos - 2 modules 3 moddulos - 3 modules Prime Structural Pillar Cover Structural Pillar Guide Viga Tejadillo Gutter Canalén Terminal Palillo Terminal  Intermedio  Intermedio Palillo
4500 linea x 6500 salida x 3000 altura | 9000 linea x 5500 salida x 3000 altura 4500 linea x 6500 salida x 3000 altura | 9000 linea x 5500 salida x 3000 altura | 13500 linea x 5500 salida x 3000 altura M%fnroi;f;ie:m putertam TEFsTa’?a[ Tz;’:r’wr;i[rrzfr /n[erl;needdrate /merngzmam /Innrt:r:n":ﬂdal?e
Medidas en milimetros LED Slat slat

4500 width x 6500 projection x 3000 height | 9000 width x 5500 projection x 3000 height 4500 width x 6500 projection x 3000 height | 2000 width x 5500 projection x 3000 height | 13500 width x 5500 projection x 3000 height Mo ietors Comantion



